Agradecimento

Obrigado por escolher a marca Deca. Vocé acaba de adquirir um produto que expressa

a nossa busca por design, inovagao, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este
produto esteja alinhado com a sua confianga em relagao a nossa marca.

Caracteristicas Técnicas

Eficiéncia na Redugao de Cloro Livre:

Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:
CLASSIFICACAO DO APARELHO CONFORME A NBR 16098:

Com redugéo de cloro livre.
(Reduz em pelo menos 75% o cloro livre disponivel.)

Atencao

Leia atentamente as instrugdes de instalagéo e garantia,
antes de instalar o produto.

Guarde este manual para futuras consultas.

Ferramentas recomendadas (*nao acompanh

Instrugdes de instalagcao

De acordo com o modelo adquirido, siga as respectivas
Instrucodes de Instalgéo.

Torneira de Parede com Filtro 1148.C e 1160.C

Antes de instalar, feche o registro.
Observe abaixo as medidas:

Com a bica e o filtro
desrosqueados do corpo
da torneira.

Coloque a canopla e
rosqueie o corpo da
torneira até fixa-lo
firmemente.

Evite o uso de
ferramentas.

corpo da torneira

tampo canoplag 9
P I ﬁé
utilize a bucha se o

Utilize fita

de vedagao ponto

saida de
agua

/DN 15 (%)
f”

Filtro de Parede 1161.C

Antes de instalar, feche o registro.
Observe abaixo as medidas:

Filtro de Mesa 1162.C

Antes de instalar, feche o registro.
Observe as medidas:

96'
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Funcionamento e uso

Acionamento suave
(mecanismo cerémico).
Para abrir gire % de volta a
alavanca para frente, e
para fechar gire % de volta
para tras.

- . 0
— ~ . Classe C( >5a <15 micra) : ponto de agua for DN20 (%4") ol 10 <
Eficiéncia na Retencdo de Particulas:  pey 7 em pelo menos 85% as partculas de 5 a 15 micra) : 1148.C - Torneira de Parede : 1140.C - Torneira de Mesa com Filtro Twin 108 277 : ch S
A S ficiéncia bacteriolégica. . 1 i - Fi i . R :
Eficiéncia Bacteriologica RS Bl o T R s etk | o TWin 1162.C - Filtro de Mesa Single = : as ] Torneira de Mesa com Filtro 1140.C
P g ! 1160.C - T d i i
Controle nivel microbiolégico: Sim : de Ome'"'a c IEEZ N oo e P B8] 56 Para a fu-rAaan do
—— : : - Parede com Filtro Couple ] da torneira, rosqueando-os. 134 | 120 tampo: didmetro do Antes de instalar, feche o registro.
Vaz&o méaxima recomendada: 100 L/h ou 1,6 Liminuto - E 1161.C - Filtro de Parede ~ P34 ITo) : N3o utilize ferramentas furo 352 mm. X 198
Press&o minima de trabalho: 20kPa (2 m.ca.)  Single 245 =] o 0 : 1161.C — — 1162.C — — Observe as medidas:
e 400 kPa (40 mc.a) : 9 ol ) medidas em milimetros medidas em milimetros ! I
: c. : Q - Qo - IE:E
. 5 3 i) e} T
— — 8( S| |7 LS — : Com o fitro desrosqueado do Coloque a canopla & o g B
: o massa de calafetar : = uncionamento e usc corpo, cologue a canopla e aplique massa de canopla — 45
Local de instalagéio: Ponto de Uso (POU) ; 236 L ] . , ) — : rospueie o 20r o até fi'))(é-|o Utilize fita ponto - calafetar, conforme i @
—— — : 139 - Torneira 1148.C: Acionamento suave g P 5 saida de PN 5 |
Elemento Filtrante: Cadigo 4266.088 Deca < s A - fi de vedacédo indicado no desenho Para a furagdo do o
*Dimensdes (Comp. Larg. Altura):  Modelo 1140.C (Mesa): 198 x 87 x 318 i 5 yl 1145.C 1160.C *medidas em milimetros (mecanismo ceramico). Para abrir a memente. agua o masea de ia ®
imensdes (Comp. Larg. Altura): odelo .C (Mesa): x 87 x 318mm : Fita de vedagao : Aqua ndo filrada gire suavements a N3o utilize ferramentas. DN 15 (1) montando-a na pia. calafetar* tampo: didmetro do |
*Dimensdes (Comp. Larg. Altura): ~ Modelo 1148.C (Parede): 236 x 71 x 307mm : Chave Fixa ("Chave de Boca”) ou : ~ ~ i i furo 35°2 mm.
*Dimensdes EComz. Larg. Alturaiz Modelo 1160.C (Parede): 277 x 85 x 284mm Alicate tipo Lgomba dagua (”P(lugeot") . SUGESTAO DE INSTALAGAO. :I:r\;ag (;%giag;aof\rgrxﬁ:; para fechar gire-a Torneira 1160.C: corpo do o — QX\{!:/ . gﬁs;: g )
*Dimensoes (Comp. Larg. A|tU|'a): Modelo 1161.C (Parede): 134 x 85 x 284mm : Instalar com altura minima de Para abrir o Filtro gire .suavemente a Azll':nea"r‘\:ento S’Ua’Ve (mecanismo Canopla . *Nao aCOmpanha 0 prOdUto 1140.C
*Dimensées (Comp. Larg. Altura): . Modelo 1162.C (Mesa): 120 x 80 x 293mm AquIra também : 60 mm do tampo. alavanca para tras e para fechar gire-a ceramico). alavanca para frente, e : *medidas em milimetros
* Obs.: Dimensdes do produto apés instalado. . : : para a posicao vertical. para fechar gire  de volta para trés. utiize a bucha se o : —
Volume a ser desprezado antes da utilizagéo do aparelho 3,2 litros. Para os modelos: 1140.C - Torneira de Mesa e 1162.C - Filtro de Mesa : ' : ponto de agua for DN20 (%) Coloque a porca arruela, Aplique massa de
Leis e normas Recomendamos o uso da Ligagéo Flexivel de Malha de Ago Inox Deca : *Ponto *Ponto bica : apertando-a frmemente. 1 calafetar, conforme
Os produtos Deca seguem rigorosamente as normas técnicas da ABNT. Nossos . ) , saida de saida de . O filtro devera ser conectado ao : indicado no desenho,
produtos de metais e lougas sanitarias estdo de acordo com: NBR 5626 de Instalacio Disponivel em dois comprimentos: : agua agua Torme 2 Recologue o filtro no corpo, rosqueando-o. = ponto de saida de agua através montando-a na pia.
predial de aguafria; : DN 15 (%" DN 15 (14" omeira R ’ ; . : S : massa de
Produto de acordo com a norma NBR 16098, esta norma aplica-se para Aparelhos para cODIGOS: A : / (%) / () (a~gua -§\Filtro : N&o utilize ferramentas. de um a ligagao flexivel, 9 : calafetar*
Melhoria da Qualidade da Agua para Consumo Humano - Requisitos e Métodos de 4607 C 030 : i i) nao filtrada) 2 (agua filtrada) preferencialmente Deca, que i :
Ensaio - aparelho por presséo. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado com 300 mm : € € g . contém em sua embalagem as porca F= . S
dgua previamente tratada pela distribuidora da rede piblica, conforme Portarias 4607 C 040 | 400 mm S : tampo\ I g tampo\ I g . N : informagdes necessarias para arruela :
PRC MS 5:2017 do Ministério da Saide e n° 344 do INMETRO. E dotado de tecnologia RIS . | — 7o — 1 © . : sua instalagéo . =i
Carbon Block (carvio ativado), que tem formato compacto e alta capacidade de : : —N ' .
filtragem, com a finalidade de retengéo de cloro, gosto e odores indesejaveis da agua. 5] | 1148.C 1160.C : *N&o acompanha o produto
*medidas em milimetros : *Utilize a bucha se o ponto de agua for DN20 (%) .




Informacgdes para Ensaio Manutencao e Conservagao

" s o s : Certificado de Garantia
Instrugdes para obter vazao de dgua recomendada LIMPEZA DO AREJADOR: (Todos modelos, exceto modelos 1161.C Filtro de Parede e

Rosqueie a porca arruela,
1162.C Filtro de Mesa).

Para filtragéo adequada, acima de 100kPa (10mca*) utilize o redutor de vazéo que

Os metais e lougas sanitarios DECA , produzidos dentro dos mais avancados padrées de tecnologia e

decad

FILTRO DE

carvao durante a passagem dos primeiros litros de 1162.C - Filtro de Mesa
PAREDE SINGLE

4gua pelo elemento filtrante. Para evitar a presenca

© aperte-a frmemente. acompanha o produto, encaixando-o no filtro conforme fig.1.: A redugdo significativa no fluxo de agua é um Préxima t . 1140.C - Torneira de Mesa com Filtro
. o R ) indicativo de que o refil esté no final da vida til. roxima troca em: Vol int d lho: 0.092L TORNEIRA DE PAREDE 1160.C: ) ) ) ' qualidade, incorporando a experiéncia e a tradigéo de mais de meio século, s&o garantidos durante 10
Dica: C b | d dofil h olume inteérno do apareino: U, Desrosqueie o arejador manualmente. Retire o dispersor da : : GinA -
Ica: L.asonao saiba qual a pressao no ponto de uso do filtro, meca o tempo para encher / / Volume de referéncia para ensaio particulado: 9470 L bica quel ) et p anos, exceto o refil (elemento filtrante), a partir da data de aquisicio, comprovada mediante
com agua um copo de 250 mL. Se o tempo for menor que 6 segundos, recomenda-se Para sua lembranca ¢ fornecido um ima de u p particulado: capa metdlica e lave ambos em agua corrente e recologue-o. apresentagéo danota fiscal de compra.
encaixar o redutor de vaz&o na base do filtro. geladeira para que vocé anote a data da Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mao de obra dos FOLHETO DE |NSTRU(;OES
Caso necessite utilizar o redutor de préxima troca: d e C a () . servigtqs eéetcutadostpela Ir‘ede de Selrvi@ Autotrizado ELE(tSA, d:raptlz 0 primerit(o dano1 gg vigéngia desta
o vk, crifauess que o Mesmo U ariador N quamigio e, gl e skanet s i s o 16, i i
arruela fique totalmente encaixado no filtro 1- Feche o registro. [m— - - forneira de Farede com Filtro = ' TORNEIRA DE MESA
\ fi d ho abaixo: - " Volume interno do aparelho: 0,092L A presente garantia ndo seré aplicada nas seguintes situagdes:
conforme desenho abaixo: CAIXA 2 - Desenrosque manualmente Ligue Gréts 0800-011-7073 . N D L E FILTRO TWIN
= DE AGUA ela porca do filtro ou se for mais Visite Nosso Site: www.deca.com.br Volume de referéncia para ensaio particulado: 9470 L @»—— dispersor -Danos sofridos pelo produto em consequéncia de quedas acidentais, maus tratos, manuseio
Sw pela por ou ; | inadequado, instalagéo incorreta e erros de especificagao; < 1 1 40 C
- - = g ?OPVert‘]l?ntef por balxto pela capa; p— | -Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos quimicos, solventes, N -
N n&o utilize ferramentas pois ©— abrasivos do tipo saponaceo, palha de aco, esponja dupla face);
E_E g danificara o acabamento). bica 1160.C - Torneira de Parede com Filtro TORNEIRAS 1140.C e 1148.C: \ ~L capa metalica -Pecas que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de F"_TRO DE
T E.2 ' N / vedagéo, guarnigdes, cunhas, mecanismos de vedagao;
< g "é 3- Desenrosquf o refil porca do filtro Volume interno do aparelho: 0,092L g -Prodgutosgquefo?fam reparados por pessoas nao autgrizadas pelo Servigo Autorizado DECA; MESA SINGLE
) ) i £ manualmente (* Exceto modelos 1140.C e Volume de referéncia para ensaio particulado: 9470 L -Aplicagdo de pegas ndo originais ou inadequadas, ou ainda adaptagdo de pegas adicionais sem
A torneira deverd ser conectada ao ponto de saida de 1148.C que o refil é apenas encaixado). autorizag&o prévia do fabricante; 1 1 62.C
agua através de,uma ||gagao flexivel, prefer.enc|a|me~nte 4 - Rosqueie 0 novo refil (codigo 4266.088) -Prodgtog instalados em locais onde a agua é con3|dlerada nao potavel olu contenha impurezas e N
substancias estranhas @ mesma, que ocasione 0 mau funcionamento do produto;
Deca, que contém em sua embalagem as informagdes . L (* Exceto para os modelos 1140.C e 1148.C . ; A o ° o .
: . instalacio redutor ( 10 Y. .0, Refil 4266.088 1161.C - Filtro de Parede @ -Objetos estranhos nointerior do produto que prejudiquem ouimpossibilitem o seu funcionamento. TORNE'RA DE PAREDE
: necessarias parasuainstalagao. de vazi que é necessario apenas encaixar o refil). Volume interno do aparelho: 0,092L Q -Produtos instalados para USO PUBLICO, que terdo os periodos de garantia reduzidos em 50%.
: 5 - Recol bi do-a pel N e . Ocorrendo eventual necessidade de manuteng&o em seu produto, utilize a rede de Postos de Servigo E FILTRO TWIN
ecoloque a bica rosqueando-a pela Volume de referéncia para ensaio particulado: 9470 L - ; i ;
: porca do filtro ou pela capa : Autorizado DECA, ou contate nossos outros servicos para quaisquer esclarecimentos. 1 1 4 8 C
. * mca = metro de coluna de &gua i ' ﬁ Este Certificado é valido em todo o Territorio Nacional. .
Funcionamento e uso Fig 1 E comum ocorrer desprendimento de finos de
1g.

Acionamento suave ; .
(mecanismo ceramico). Leia antes de usar destes finos, recomenda-se a abertura total da Volume interno do aparelho: 0,092L
torneira por aproximadamente 2 minutos. Volume de referéncia para ensaio particulado: 9470 L g > 11 6 1 C —
Torneira 1140.C: Para abrir a 4gua o Capa LIMPEZA DO ACABAMENTO: ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR = -
néo filtrada gire suavemente a b Também é comum durante a primeira passagem de Limpe periodicament bamento. belo Menos Uma vez bor seman nas com pan Ligue Grétis: 0800-011-7073 5 ]
alavanca para frente e para fechar | (EQUIVALENTE A 4gua pelo elemento filtrante caracteristica de &4gua pe periodica ;, o eica §~ eno, pe"t: de 0s uma ,(T. porse dat @ apenas com pano Visite Nosso Site: www.deca.com.br | S
qire-a para  posicao vertcal 75 GALOES (20L) DE AGUA branca (etosa), é quando hé excesso de ar na macio, 4gua e sabao neutro. N&o use palha de ago, sapdlio ou produtos quimicos. 2
b bir o Filtro i tubulagao, absorvido principalmente durante as DURATEX S.A.
ara aorir o Flltro gire ) - paradas de fornecimento, devido & manutengéo da IMPORTANTE: Escritdrio Comercial: R. Comendador Souza, 57
suavemente a alavanca para fomera (| Filto rede de distribuigéo. Para a eliminagao do ar, Composicdo Basica - Este folheto & CE 028 R, Comndador Souza. 155 CEP. 05037090
tras e para fechar gire-a para I(’laé%uﬁltrada) / 3 (agua filrada) REFIL 4266.088 recomenda-se a abertura total da tomeira do filtro o s cideds Tog | S0 Paulo-SP - CNPU: O.83T I1/0018-95 - .. 148716.568. 114 TORNEIRA DE PAREDE
a posigao vertical. . VIDA UTIL até 1,500 litros por aproximadamente 2 minutos. Torneiras: Ligas de Cobre (Bronze e Lato), Plasticos de Engenharia e Elastémeros. Deogramas de colta P 13213.030 - Jundiai-SP E FILTRO COUPLE
g . L o - <o - P CNPJ: 97.837.181/0021-00 - | E.; 407.489.347.118
‘—%— & Recomenda-se a troca do elemento filtrante até 6 meses, ou antes, se E de responsabilidade do usuério a troca do refil, o que garante a eficiéncia da Refil: Invélucro em Polipropileno e elemento fitrante em carvéo ativado e polietileno. Meio Ambiente Mi:Rua Rodoflo Ansemo, 35 - Jadim Emila 1160.C
houver redugo de vazéo de agua ou percepgao de gosto de cloro. filtraggo. Utilize somente refil 4266.088 original Deca. COMPROMISSO COM ONPU: 97,837 181/0041-34 - LE.- 392 135 285,115
Avida util do elemento filtrante pode variar de acordo com a qualidade da — — Industria Brasileira
agua formecida [ A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso ] A SUSTENTABILIDADE
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