Funcionamento e uso

Desencaixe a bica (1) do im& e gire a mesma para utiliza-la
(gira 360°). Regule a vazao na alavanca, conforme figura

abaixo.

I

Caso a ducha ndo
esteja encaixando
perfeitamente no
suporte, basta torcer
levemente a mangueira
da ducha para ajustar.

s

Jatos

Desencaixe a bica (1) do imé& e gire a mesma para utiliza-la (gira
360°). O jato pode ser alternado apenas apertando o bot&o, possui
duas opcdes de jatos: jato concentrado ou aberto.

alterna o tipo

jato concentrado
ou aberto

Manutencao e Conservacao

LIMPEZA DO AREJADOR:

Desrosqueie o arejador
com auxilio da chave
que acompanha o
produto.

Retire o arejador,
lavando-o em agua
corrente. Em
seguida monte-o
novamente.

mola — &
arejador~”

chave ~~

| neutro. NAO USE palha de aco, sapdlio ou produtos quimicos.

AJUSTE DA BICA:

Se necessario, o parafuso da
bica pode ser ajustado, basta
desrosquear a canopla, levanta-
la e apertar o parafuso
levemente com a chave
sextavada que acompanha o
produto.
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Limpe periodicamente o acabamento
pelo menos uma vez por semana,
apenas com pano macio, agua e sabao

Composicao

ca

Ligas de Cobre (Bronze e Latdo), Plasticos de Engenharia e Elastémeros.

[ A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso]

Certificado de Garantia

Os metais e loucas sanitarios DECA, produzidos dentro dos mais avancados padrdes de tecnologia
e qualidade, incorporando a experiéncia e a tradicdo de mais de meio século, sdo garantidos
durante 10 anos, a partir da data de aquisicdo, comprovada mediante apresentacdo da nota fiscal
de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mao de obra dos
servicos executados pela rede Servico Autorizado Deca, durante o primeiro ano de vigéncia desta
garantia.Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que
aresponsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia ndo serd aplicada nas seguintes situacdes:

-Danos sofridos pelo produto em consequéncia de quedas acidentais, maus tratos, manuseio
inadequado, instalacao incorreta e erros de especificacao;

-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos quimicos, solventes,
abrasivos do tipo saponaceo, palha de aco, esponja dupla face);

-Pecas que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de
vedacdo, guarni¢des, cunhas, mecanismos de vedacao;

-Produtos que foram reparados por pessoas ndo autorizadas pelo servico Servico Autorizado Deca;
-Aplicacéo de pecas ndo originais ou inadequadas, ou ainda adaptacdo de pecas adicionais sem
autorizacdo prévia do fabricante;

-Produtos instalados em locais onde a dgua é considerada ndo potavel ou contenha impurezas e
substancias estranhas a mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;

-Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
-Produtos instalados para USO PUBLICO, que terdo os periodos de garantia reduzidos em 50%.
Ocorrendo eventual necessidade de manutencdo em seu produto, utilize a rede de Postos de
Servigo Autorizado Deca, ou contate nossos outros servicos para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Territdrio Nacional.

\ ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR )
SERVICO AUTORIZADO Ligue gratis 0800 011 7073 ou @ %
envie email para deca@deca.com.br Il

decad | hyd raq visite nosso site: www.deca.com.br & I
[
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DURATEX S.A.

Escritério Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090

S&o Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - Sao Paulo-SP

CNPJ: 97.837.181/0018-95 -L.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antdnio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiai-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - |.E: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510
Jacarei-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - |.E: 392.135.285.115
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FOLHETO DE INSTRUCOES

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local
de reciclagem mais préximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto
ou componente antigo para o local de reciclagem mais préximo.
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Agradecimento

Obrigado por escolher a marca Deca.
Vocé acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por

design, inovacao, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto

esteja alinhado com a sua confianca em relacdo a nossa marca.

ATENCAO
+
® A furacdo do tampo da pia deve ter o diametro de 35 2 mm.

e A pressdo minima deve ser de 10 mca e a maxima 40
mca.

Antes de instalar, feche o registro.
Observe as medidas abaixo:

263 113

578
o

237

220 | 46

*medidas em milimetros

Instrucoes de instalacao

Leia atentamente as instrucdes de instalacdo e
garantia, antes de instalar o produto.

Guarde este manual para futuras consultas.

1 Encaixe a guarnicdo no rebaixo existente na base da
canopla da torneira e posicione-a no tampo.

= Obs.:
Se necessario utilize
também massa de
calafetar.

(ndo acompanha o
produto).

:

Em seguida fixe a torneira no tampo, utilizando a
porca de fixacdo, apertando-a firmemente.

de fixacao

E Conecte a ligagdo flexivel (vendida separadamente) no

ponto de agua e na rabeta da bica.

ponto de agua

TS
(SRR

M
)

utilize
*fita de vedacdo

*ndo acompanha o produto.

Teste a estanqueidade e pronto! Sua nova torneira esta
instalada.
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