Instalagao
Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instrugoes a seguir:

4916 - Acabamento + Mecanismo MVR
4900 - Acabamento

1877 - Misturador de Lavatério

1895 - Misturador de Bidé

1878 - Misturador de Parede
1179 - Torneira de Parede
1191 - Torneira de Lavatério
1984 - Ducha Higiénica

ACABAMENTOS
Apos a instalagéo do registro e a parede acabada, siga as instru¢des abaixo:

Com o registro totalmente fechado. Rosqueie o guia da canopla (4) sobre o castelo do
registro (2) apertando com uma chave adequada. Posicione adequadamente a canopla (3),
sobre o guia(4) até que a mesma encoste na parede, fixe-a apertando o parafuso (1) com a
chave sextavada (8) que acompanha o produto. Em seguida encaixe o anel (5) na haste (6).
A seguir monte a cruzeta (7) fixando-a com o parafuso, utilizando a chave sextavada (8).

4900 REGISTRO DE GAVETA Pos@bes sugeridas;
Para a montagem no registro de | 7 c87

gaveta, troque antes a haste (6) /@> @
do registro (2) pela haste (9), em -~

seguida monte o sobre-castelo é | @

(10) e siga as instrugdes acima.

. % Obs.: Na canopla, na face que fica
preferencialmente virada para baixo, constam
dois furos para permitir duas opges de
fixag@o do parafuso (1), podendo ser alternado
de acordo com 0 embutimento do registro,
propiciando assim a fixagdo mais adequada

ro. ©

C88

da canopla.

4916 REGISTRO DE PRESSAO: i

Para a montagem no registro de press&o, troque -~
antes o mecanismo (6) pelo mecanismo (MVR) (9) /@D

conforme sequencia ao lado, e siga as instrugdes | ©
acima. %
% < ™

1877 MISTURADOR DE LAVATORIO - MESA/

1191 TORNEIRA MESA @ ®/. @{d
Instalagéo dos Laterais: %

Monte no subconjunto lateral (5) a arruela (7) e a guarnicéo
rigida preta (8) conforme sequencia indicada no desenho.

Posicione o sub-conjunto lateral (5) por debaixo do tampo, passe a guarnicéo flexivel preta (11)
por cima do tampo pelo lateral e fixe-o com o componente (12) rosqueando-o até o final. Em
seguida dé um pré aperto nos dois parafusos(6) do sub-conjunto lateral (5) por debaixo do
tampo, (este procedimento deve ser efetuado dos dois lados) utilizando uma chave de fenda.
(ndo utilize ferramenta nos acabamentos para ndo danifica-los).

Instalacéo da bica: Passe a guarnicao flexivel preta (11) pela rosca da bica (1), posicione a bica 1878 MISTURADOR DE LAVATORIO - PAREDE/ 1179 TORNEIRA - PAREDE

no tampo, alinhando-a. Por debaixo do tampo rosqueie a porca (3) na bica apertando-a com
uma chave adequada.

Instalagdo das ligagdes: Conecte 0 “T” (9) na rabeta da bica (1), verifique se as guarnigdes
(4) estéo encaixadas corretamente. Encaixe os tubos de ligagéo (10) no “T” (9) e rosqueie
manualmente nos laterais (5).

Instalag&o do Acabamento: Apds completado a instalagéo dos laterais (5) e da bica(1).
Posicione as canoplas (13) e fixe-as com os parafusos (15) utilizando a chave sextavada
(16) que acompanha o produto. Encaixe o anel (14) na cruzeta (18), em seguida encaixe a
cruzeta posicionando-a conforme desejado, na haste do mecanismo, fixe-a com o parafuso
(17) utilizando a chave sextavada (16).

Nota: Se necessario, para o alinhamento da cruzeta em relagéo a canopla movimente o
subconjunto lateral e reinstale o acabamento (ndo esquega do aperto final dos

parafusos (15) e (16)). ca7
Obs.: 1 - Os furos do tampo devem ter didmetro 35 mm.
E a distancia entre centros dos furos deve ter 100mm.
2 - Recomendamos que os furos das canoplas fiquem
virados para tras. @

P
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*aplique

Posigdes sugeridas:

C88 @
a3 @@

massa

de calafetar °

Os laterais(6) deverdo ser

lado esquerdo agua quente),

através de ligagoes flexiveis
tampollouga (vendidas. separadamente),

preferencialmente Deca, que
contém em sua embalagem as
informagdes necessarias para
sua instalagéo.

conectados aos pontos de saida
de 4gua (lado direito agua fria e

Somente para <)
Torneira 1191: =
Para a conex&o considerar %

o0 desenho abaixo:
§ @

@'@®

Observe a altura recomendada para a
instalagdo do misturador.

Conecte o corpo nos pontos de agua
quente e fria, utilizando unido DN 15 de
%" (\ndo acompanha o produto).

| 170mm (min.) |
|220mm (méx.)l

corpo
L — Utilize fita veda rosca

agua Na instalagao do - II
quente “\_unizio DN15 corpo, observe a faixa maximo
, de embutimento
afg'ua indicada na capa minimo
@ protetora. parede acabada /H
1878 MISTURADOR DE LAVATORIO - PAREDE
Com o corpo (1) instalado verifique se os mecanismos estéo fechados, retire os gabaritos protetores(13),
rosqueie os sobre-castelos (2) no mecanismo (1), coloque o prolongador (3) e fixe-o com o parafuso (4)
usando uma chave de fenda.
Antes de continuar a instalagéo verifique o alinhamento da cruzeta (9) encaixando-a no prolongador (3).
Caso ndo ocorra o alinhamento necessario, solte o parafuso (4) gire o prolongador (3) recuando ou

avancando um "dente do raiado", alinhando a cruzeta. Feito isto coloque a chapa (6) e fixe-a com a porca

canopla (7) utilizando a chave"U" (8) (acompanha o produto) (Ao utilizar a chave "U" (8) cuidado para
nao riscar o acabamento).

Retire a tampa protetora (11) e rosqueie a bica (12) no corpo utilizando fita de vedag&o (ndo acompanha o

produto), até sua base estar alinhada com a chapa (6).
Coloque o anel (14) na cruzeta (9) e encaixe-a no prolongador (3) até o final posicionando-a

adequadamente. Para fixa-la aperte o parafuso (10) na lateral da cruzeta (9) utilizando a chave sextavada

(5) que acompanha o produto. Posicao sugenda:

0]

* massa de calafetar
ndo acompanha
0 produto.

ATENGAO: Se precisar regular
os laterais desrosqueie antes as
porcas (10), para nao danificar
as guarnicdes (4).

Em seguida rosqueie
manualmente.

Posicéo sugerida:

C88

1179 TORNEIRA DE LAVATORIO - PAREDE C87

Para instalagdo da torneira de lavatério de parede,
proceda conforme instrugdes indicadas para o
misturador de lavatorio de parede - item 3.

Posi¢des sugeridas: c8s
C87

1895 MISTURADOR DE BIDE
Para instalagdo do acabamento do bidé, proceda
conforme instrugdes indicadas para o misturador de

lavatério - item 2. @
e  ° @
Posigdo sugerida: o// P

]
’
s

C8

0m@0o
-0

€ a guarnicéo

* massa de vedagéo
nao acompanha o produto.

1984 DUCHA HIGIENICA

Para instalagdo da ducha higiénica, passe
*fita de vedagao (ndo acompanha o produto)
na rosca do corpo (1), desrosqueie um
pouco o parafuso (2) da canopla (3) (para
que ndo risque 0 acabamento), e monte a
canopla no corpo (1).

Rosqueie o conjunto no ponto d’agua
posicionando-o0 manualmente (n&o utilize
ferramenta para n&o danificar o
acabamento). Posicione a canopla (3) junto
a parede e fixe-a apertando o parafuso (2)
utilizando a chave sextavada (4) que
acompanha o produto.

@- Chofy

massa
/ de vedagao
1
1

(&) 4 guamnigio T~
® <= BIDE | maior
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ATENGAO e Certificado de Garantia
Rosqueie o flexivel (5) no corpo, ndo i Para instalagédo em Registros de Pressao e Registros de
@ esquega de colocar a guarnicgo (6). Tt VALVULA DE ESCOAMENTO MODERNA Gaveta fora da faixa de embutimento adequada, observe: Os metais e lougas sanitarios DECA, produzidos dentro dos mais avangados padrdes de tecnologia e C a (
: : = - Se o corpo ficou muito embutido (figs. 1 e 2), utilize o e qualidade, incorporando a experiéncia e a tradigdo de mais de meio século, s&o garantidos
T ©-<_ guanicio Aplique massa de vedagao, respectivo KIT PROLONGADOR DECA (vendidos durante 10 anos, a partir da data de aquisigéo, comprovada mediante apresentagéo da nota fiscal
montando a flange no d te): de compra. A
Na outra extremidade © lavatorio. ° SF:ZF;:rSegg?OZ?é Pressio utilize o KIT PROLONGADOR Fig.1 | | canopla  Fig- 2|  Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de m&o de obra dos FOLHETO DE INSTRUGOES DREAM - C87
do flexivel, rosqueie a ducha. . para haste c6digo 4504031, canole servigos executados pela rede de Servigo Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigéncia ( \
Cologue antes a guarniggo. ® E para Registros de Gaveta utilize o KIT PROLONGADOR para desta garantia. . - .
massa » haste codigo 4504032. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a
ol o | flange lavatério @ Se 0 corpo ficou muito saliente para Registros de Presséo e responsabilidade do.fabncante restrlngle-se unicamente ao produto.
oloque a porca e a guarniao pela Registros de Gaveta (fig. 3), utilize 0 SUPLEMENTO DE A presente garantia nao sera aplicada nas Aplicacio de pecas ndo originais ou
o ~ Pparte inferior do lavatdrio, fixando-a, CANOPLA DECA codigo 4136002. : seguintes situagbes: - inadequa%as, ou ainga adaptagéogde pecas @
. INSTALACAO DO SUPORTE DA DUCHA : porcima com o parafuso e com o 0BS.: Os Kits Prolongadores atendem a um embutimento do registro de Fig 3] - Danos sofridos pelo produto em consequéncia 4 qicionais sem autorizagéo prévia do
Manutengao e Conservagao especificagao; - Produtos instalados em locais onde a agua é

- Danos causados aos acabamentos por limpeza ~ considerada n&o potavel ou contenha

LIMPEZA DO AREJADOR: LIMPEZA DO CRIVO inadequada (produtos quimicos, ' solventes impurezas e substancias estranhas @8 mesma, @
Desrosqueie o arejador manualmente. Retire o (DUCHA HIGIENICA): abrasivos do fipo sapondceo, palha de aco, 4ué ocasione o mau funcionamento do @E @

dispersor da capa metdlica e lave ambos em ' Para limpeza do crivo, desenrosque o esponja dupla face); produto;
P ' J ponjadup ) - Objetos estranhos no interior do produto que @

prejudiguem ou impossibilitem o seu

Marque a posicdo de maior conveniéncia, S : tampa parafuso
observando que o flexivel ndo encoste N0 —.—— : O/_&

i i 4 4 A : P : de quedas acidentais, maus tratos, manuseio : . 1
distanciador montado. até 40 mm além do range de maximo embutimento indicado no gabarito. inadequado, nstalagio incorreta & ermos de fabricante; 1877 | 1878 | 1179 | 4900 1 ' |
piso. Faga dois furos com broca de 6mm e . parafuso distanciador \
coloque as buchas. : \

. B~_distanciador

- 0

:

agua corrente. . mesmo manualmente ou se necessario - Pegas que apresentem desgaste natural pelo
* cuidadosamente com o auxilio de um uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis

ange T . de vedagao, guamiges, cunhas, mecanismos de funcionamento. , ARV
________________________________________________ flange - bica o veda(;éog; srame - Produtos instalados para USO PUBLICO, 1191 1984 1895 4900 7", %"e 1
. " J guarnigao guamicito  — s —duamiao - Produtos que foram reparados por pessoas nao  4Ue teréo os periodos  de garantia reduzidos 4916 72" e 7"
Coloque o pa}rafuso superior com folga para _pgrmltlr porca — —a dispersor - autorizadas pelo Servigo Autorizado DECA; ems50%. . /
o encaixe do suporte. Em seguida posicione o & = \_Porca S P . DREAM CLASSlCA -C88
suporte, fixando-o com o parafuso inferior. ., J/“\\ " ™ parafuso Ocorrendo eventual necessidade de manutengdo em seu produto, utilize a rede de Postos de p \
R Servigo Autorizado DECA, ou contate nossos outros servigos para quaisquer esclarecimentos.

e L I
g\’ superior /7 capa metélica .
. .

‘I 1// : y ‘ : Este Certificado é valido em todo o Territério Nacional.
.paf‘ra.f“so ~__ @g@g (s suporte Atplerteg parafuss @ E por Gltimo rosqueie : @
inferior ‘ —  utilizando uma chave : . S -

g e N

a tampa no distanciador

de fenda adequada. :
. PPy S . a . fixando-a. LIMPEZA DO ACABAMENTO: o, ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR =
Funcionamento e uso da ducha hlglenlca. ) . . Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, agua e L L 1707 g
. Para interromper o . - sabao neutro. No use palha de aco, sapélio ou produtos quimicos. _ Lgue Gratis: 0800-011-7073 g 1877 | 1878 | 1179 | 4900 1 14" |
Pressionea - -------- . < fluxo aperte a alavanca . . Visite Nosso Site: www.deca.com.br E 2
l'o_\tl)avanca para : : para liberar o bot3o, Funcionamento e uso
(;ee;g[]: passagem Comaalavanca | so'.tando:a el_’n seguida. . Misturadores e Torneiras: DURATEX SA
‘ pressionada, - A : : Eafﬁ l:mal ;;erfenfa v;dagao, 9(';? somente 1/4 derz/ona- Escritério Comercial: R. Comendador Souza, 57 @@@
aperte o botdo - : : €gIstros: Fara fechar gire € 0 apenas LM aperto suave. Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - S&o Paulo - SP @
trava para manter Com pOSiQéO Basica Fébrica I: R. Comendador Souza, 135 - S&o Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
a ducha aberta. g X ;
. R . . Fébrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 1191 I 1984 1895( 4900 %" %" e 1"
Ligas de Cobre (Bronze e Latéo), Plasticos de Engenharia e Elastdmeros. {% CEP: 13213-030 - Jundiai - SP - CNP.: 97 837 181/0021-90 1916 1/2", :/“
= o , L L ) PR A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso ] Inscr. Est.: 407.489.347.118 adlo 2 €74 |
ATENCAO: Feche o registro apds o uso. A ducha néo funciona como registro. ® [ P P % Industria Brasileira \ J

—
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