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Misturador de Lavatório - Mesa
Produto de acordo com a
norma NBR 14390
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27 X 17MM
SELO FSC

INCLUIR SELO FSC
EM AZUL 7711.C



porca-canopla

5- Ajuste a altura dos laterais, de acordo
com o acabamento.

9- Aperte o parafuso utilizando
uma chave de fenda adequada.

8- Coloque a porca e a guarnição pela parte 
inferior do lavatório, fixando a válvula com o 
parafuso. Encaixe primeiro o elemento de 

fixação na haste e somente depois 
encaixe a cruzeta no elemento de 
fixaçãomesmo.

Nota: não encaixe o elemento de
fixação na cruzeta, pois para 
retirar poderá danificar o mesmo.

7- Aplique massa de calafetar (não 
acompanha o produto)
montando a válvula no lavatório.

10- Instale as ligações 
flexíveis Deca (não 
acompanham o produto), 
conforme instruções de 
instalação.

Observe ao lado a posição
correta de montagem das 
cruzetas e canoplas.

canopla
haste

elemento
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Se necessário,
utilize o espaçador
(utilizado em tampos menos 
espessos).
Rosqueie a porca-arruela
e dê o aperto final.
Após fixar a bica passe a canopla 
posicionando-a conforme desenho ao lado.

massa de calafetar. *

1- Instale a bica no 
lavatório, colocando 
massa de calafetar (não 
acompanha o produto) 
nos locais indicados.

ATENÇÃO: Feche o registro do banheiro 
para a instalação.

*não acompanha o produto

massa de
calafetar. *

canopla

tampo

porca-canopla

chave

arejador

29 X 12MM
SELO FSC
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