Limpeza do filtro da valvula solendide e re

Manutencao e Conservac

LIMPEZA DO AREJADOR:

Funcionamento e Uso da Valvula de Escoa . .
Certificado de Garantia

Os metais e loucas sanitarios DECA, produzidos dentro dos mais avancados padrdes de
tecnologia e qualidade, incorporando a experiéncia e a tradicdo de mais de meio século,
sendo garantidas durante 10 anos para defeitos de fabricacdo nos componentes

Caso haja interrupcao do funcionamento do produto, antes
de contatar o Servico Autorizado Deca, execute os
seguintes procedimentos:

MISTURADOR MONOCOMANDO
DE LAVATORIO - 1877
BELLO DIAS - ESFERA

- Esta valvula pode ser instalada em lavatérios e

Desrosqueie o adaptador da valvula solendide, e com auxilio de _
cubas com ou sem ladrdo e bidés e de espessuras

um alicate retire o filtro, retire também o restritor conforme

decaqd

filtro da valvula
solenoide

adaptador

restritor 5,5L/min

0

da bica, e para regulagem da temperatura siga as instrucdes abaixo:
Ajuste da temperatura:

Gire a esfera da mesa no sentido horario para aumentar a
temperatura e para diminuir no sentido anti-horario.

0 produto possui um
fechamento
automatico apds
aproximadamente 8
segundos, ou se
desejar fechar basta
tocar novamente.

?

agua
quente

&/v agua
fria

f

Cabos enrolados, ou
encostados nos flexiveis
ou préximos de metais.

Desenrolar os cabos e afastar
dos flexiveis metalicos.

Filtro da valvula
solendide sujo.

Arejador sujo.

Proceder a limpeza, vide
instrucdes em Manutencdo e
Conservacao.

abre sem tocar

encostados nos
flexiveis préximos
de metais ou
molhados.

Sai pouca
agua. Pressdo local baixa.  |Aumentar a pressao local de acordo
com a especificacdo do produto.
Verificar a possibilidade de
pressurizar a rede.
Monocomando Cabos enrolados, ou | ¢4 5 energia elétrica

desligada desenrolar os cabos,
afastar dos flexiveis metdlicos
e verificar se ha vazamentos.

- Quando as pilhas estiverem fracas o led da caixa eletr6nica ird piscar,

avisando a necessidade de troca da mesma.

=

Especificacbes Técnicas

Alimentacao

Entrada: BIVOLT 127/220 V AC

Saida: 6V DC

Consumo

2,5 W (maximo)

Tempo Maximo de
Funcionamento

aprox. 8 s (por ciclo)

sem autorizacdo prévia do fabricante;

-Produtos instalados em locais onde a dgua é considerada ndo potdvel ou contenha
impurezas e substancias estranhas a mesma, que ocasione o mau funcionamento do
produto;

-Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu
funcionamento.

-Produtos instalados para USO PUBLICO, que terdo os periodos de garantia reduzidos em
50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutencdo em seu produto, utilize a rede de Postos de
Servico Autorizado DECA, ou contate nossos outros servicos para quaisquer
esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Territdrio Nacional.

desenho abaixo e lave-os em &gua corrente. Em seguida variadas (até S0mm). - = — - lucoes: Com a chave do arejador nio-eletrdnicos e 1 ano para defeitos de fabricacio nos componentes eletrdnicos,
recoloque-os. - Para abrir ou fechar basta apertar 1 vez a Sltuagoes. Possiveis causas: So ucoes: desrosqueie o mesmo no sentido apartir da data de aquisicdo, comprovada mediante apresentacéo da nota fiscal de compra. FOLHETO DE |NSTRUCOES
tampa da valvula de escoamento Fornecimento de Verificar se o fornecimento de dgua rosquel : Estd incluida, durante o primeiro ano de vigéncia da garantia, a cobertura dos custos de mao-
: agua interrompido. | esta normal. anti-horario, lave—_g em agt"a de-obra dos servicos a serem executados pela rede de Servico Autorizado DECA, quando
- - A X : ) . - corrente em seguida recoloque-o. constatado defeito de fabricacdo no produto.
Man uten(;ao e Conse rvacao ?:cgl'iggz de agua G\Bgr:t%s registros da agua fria e Esta garantia é aplicavel exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005,
. . . . - . sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricac&o.
Para llmpega da _ValVUIav desrosque'? 0 conjunto 1 pilhas f T ih ifi Apresente garantia ndo serd aplicada nas seguintes situacdes: ¢
vélvul conforme fig. A (item 1), e lave em agua corrente. o dl %S ralcas, inr;)tqalf; ZZ gle"ﬁ—isc’: veritique a . -Danos soffidos pelo produto em consequéncia de quedas acidentais, maus tratos, manuseio
avula N&o sai agua evi c? alongo G - arejador & inadequado, instalacdo incorreta e erros de especificacio;
solenoide quando periodo sem energia -Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos quimicos, solventes,
encosto na elétrica. h d iad 8 abrasivos do tipo saponaceo, palha de aco, esponja dupla face);
feradab - — Chave do arejador .
] esfera da bica. Tempo do toque Encoste na bica por no minimo 1 ( h duto) -Pecas que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas,
Funcionamento e Uso do Monocomando insuficiente. segundo. acompanha o produto anéis de vedacdo, guarnicdes, cunhas, mecanismos de vedacao;
i = -Produtos que foram reparados por pessoas ndo autorizadas pelo Servico Autorizado DECA;
. Cabos desconectados Verificar se os cabos estdo duto: eparados > 5 Vi DECA;
Para abrir ou fechar basta tocar por pe[o menos 1 segundo na esfera " | corretamente conectados. -Aplicacdo de pecas ndo originais ou inadequadas, ou ainda adaptacdo de pecas adicionais

Limpe periodicamente o acabamento
pelo menos uma vez por semana,
apenas com pano macio, agua e sabao

| neutro. NAO USE palha de aco, sapdlio ou produtos quimicos.

componentes eletronicos.

Composicao Basica

Liga de cobre, (bronze e latdo), plasticos de engenharia, elastdmeros e

[ A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso ]

.

7 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR %&
SERVICO AUTORIZADO Ligue gratis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
decad | hydl'a Q  visite nosso site: www.deca.com.br
DURATEX S.A.

Escritorio Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090

Sao Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP; 05037-090 - Sao Paulo-SP

CNPJ: 97.837.181/0018-95 -|.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antdnio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiai-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - |.E: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510
Jacarei-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - |.E: 392.135.285.115

Industria Brasileira

110 ou 220V <D

7920166/1119

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de
reciclagem mais préximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto
ou componente antigo para o local de reciclagem mais préximo.




Instalacdo

Obrigado por escolher a marca Deca.

Vocé acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por
design, inovacdo, tecnologia e qualidade.

Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confianca em
relacdo a nossa marca.

Leia atentamente as instrucdes de instalacdao antes de
instalar o produto.
Guarde este manual para futuras consultas.

. MISTURADOR MONOCOMANDO - MESA

Observe as medidas:
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medidas em mm

Observacdes:
e 0 furo do tampo deve ter didmetro 35*°mm.

e O monocomando utiliza uma fonte BIVOLT e 4 pilhas alcalinas
pequenas tipo AA (inclusas), estas ultimas sdao consumidas
apenas no caso da falta de energia elétrica.

* ndo acompanha

Instalacdo da bica: Monte a bica (1) com a guarnicdo(17) embaixo da canopla,
posicionando-a no furo do tampo, passe o flexivel(3) e o fio(4) também, em
seguida fixe-a rosqueando a porca-arruela (2) firmemente. Utilize massa de
calafetar conforme indicado abaixo se necessario (ndo acompanha o produto)
em caso de superficies irregulares. Passe a presilha (13) e fixe-a na rabeta. Em
seguida rosqueie a porca (18) no flexivel (3).

Instalacdo do monocomando: Com os 2 parafusos (5) montados no corpo do

monocomando, passe a arruela (6) e a guarni¢do (7) sobre o mesmo e
posicione o conjunto por baixo do tampo e por cima do mesmo, passe a
guarnicdo (8) e fixe com a porca (9) rosqueando-a.

Instalacdo do acabamento: Monte o conjunto (10) sobre a porca (9) e com
auxilio da chave sextavada (12) fixe apertando o parafuso (11).

a porca(2), passe a
presilha(13) pelo
flexivel e pelo fio e
fixe-a na rabeta,
conforme desenho

abaixo:
@ =

ATENCAO: Cuidado
para nao danificar
canopla

Apos fixar a bica com

o fio. L o
ot <
l @
=

Nota:
aplique
massa de
calafetarx

(caso de superficies
irregulares)

o produto.

4 Feche os registros. Em seguida rosqueie o adaptador (16) com a
guarnicao (15) e o filtro (14). Conecte os flexiveis conforme desenho
abaixo, observe que no mecanismo a entrada de agua quente é a do
lado direito. E a saida de dgua misturada é a do meio que deve ser
conectada na valvula solendide.

mecanismo

valvula

lenoid
solenoide (lado esquerdo)

utilize

ATENCAO: Observe
a posicao correta

de instalacdo,
conforme seta. e

>
restritor 5L/min

* ndo acompanha

o produto. \

ponto de agua fria
(lado direito)

ponto de dgua quente

fita de vedacdo*
nas valvulas de retencdo

Fixe a fonte bivolt e a caixa de pilhas, proximos da vdlvula solendide,
marque o local dos furos e fure nos locais marcados para fixacdao

com as buchas e parafusos.

Encaixe a caixa
eletrénica na
valvula solenoide.

Consulte a planta hidraulica para
ndo furar nenhum cano.

Abra a caixa de pilhas e coloque-as,
observando a posicéo correta dos
pélos.

suporte
da caixa
de pilhas

Conecte os fios conforme desenho abaixo:

Em seguida abra o registro.

fio preto

fio verde
e amarelo

fio vermelho e
preto

s

------------------- VALVULA DE ESCOAMENTO COM CLICK

Retire da embalagem e desrosqueie o
conjunto 1 no sentido anti-horario,
conforme Fig. A.

DIAMETRO DE =
SAIDADN 25 (1")

ﬁtério

*ndo acompanha o produto

Aplique massa de

calafetar na valvula,

montando-a no

lavatério. valvula

massa
de calafetar *

Coloque a guarnicdo e a porca pela parte
inferior do lavatorio, rosqueando no

parafuso.
parafuso

=

=—_ guarnicdo

@ Aperte o parafuso, utilizando uma chave de fenda adequada. Fig. B

Fig. B Rosqueie o conjunto 1.
Fig. C



