Funcionamento

INSTALAGAO DO SUPORTE DA DUCHA

o Pressione a alavanca para liberar a
Marque a posicéo de passagem de &gua.
maior conveniéncia,
observando que o s
flexivel ndo encoste no
piso. Faca dois furos
com broca de 6mm e

coloque as buchas.

W A
"

Para interromper o fluxo,
aperte a alavanca para liberar o
botéo, soltando-a em seguida.

Coloque o parafuso superior com folga para permitir

1 J Pe Com a alavanca pressionada,
0 encaixe do suporte. Em seguida posicione o

aperte 0 botéo trava para manter

suporte, fixando-o com o parafuso inferior. a ducha aberta.
L@
\>/ ."‘\.»'@\ parafuso .
Ty _ superior . ATENGAO:
parafuso Q// N . Feche o registro apds o uso da ducha.
inferior ™~ ! suporte . A ducha néo funciona como registro.

\L-n‘/ CONFORME NORMA NBR 14877

LIMPEZA DO CRIVO
(DUCHA HIGIENICA)

Exceto modelos 1983.C.QUA e 1983.C.CIL:

Para limpeza do crivo,
desenrosque 0 mesmo
manualmente ou se

Manutencao e Cc

Certificado de Garantia

Os metais e lougas sanitarios DECA, produzidos dentro dos mais avangados padrdes de
tecnologia e qualidade, incorporando a experiéncia e a tradigao de mais de meio século,
séo garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisicdo, comprovada mediante
apresentacao da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mao
de obra dos servigos executados pela rede de Servigo Autorizado DECA, durante o
primeiro ano de vigéncia desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo
que aresponsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

DUCHAS
1983 e 1984

Composicao Ba

necessario cuidadosamente
com o auxilio de um alicate,
lave em agua corrente e \
recologue-o. /

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente, pelo menos
uma vez por semana apenas com
pano macio, &gua e sabao neutro.
Né&o use palha de ago, sapdlio ou
produtos quimicos.

IMPORTANTE:

- Este folheto &
reciclavel, verifique
em sua cidade os
programas de coleta
seletiva.
Preserve o
Meio Ambiente

COMPROMISSO COM
A SUSTENTABILIDADE

Ligas de Cobre (Bronze e Lato),
Plasticos de Engenharia
e Elastdmeros.

[ ADeca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso ]

Apresente garantia ndo sera aplicada nas

seguintes situagdes:

-Danos sofridos pelo produto em
consequéncia de quedas acidentais, maus
tratos, manuseio inadequado, instalagéo
incorreta e erros de especificacao;

-Danos causados aos acabamentos por
limpeza inadequada (produtos quimicos,
solventes, abrasivos do tipo saponaceo,
palhade aco, esponja dupla face);

-Pegas que apresentem desgaste natural
pelo uso regular, tais como: vedantes,
gaxetas, anéis de vedagao, guarnices,
cunhas, mecanismos de vedagao;

-Produtos que foram reparados por
pessoas ndo autorizadas pelo Servigo
Autorizado DECA,;

decaqd

FOLHETO DE INSTRUGOES

-Aplicagéo de pegas ndo originais ou

inadequadas, ou ainda adaptagdo de
pegas adicionais sem autorizagao prévia
dofabricante;

-Produtos instalados em locais onde a

4gua é considerada ndo potavel ou
contenha impurezas e substancias
estranhas a mesma, que ocasione o mau
funcionamento do produto;

-Objetoslestranhos no interior do produto

que prejudiquem ou impossibilitem o seu
funcionamento.

-Produtos instalados para USO

PUBLICO, que terdo os periodos de
garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutengdo em seu produto, utilize a rede de %
Postos de Servigo Autorizado DECA, ou contate nossos outros servicos para quaisquer 3

esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Territério Nacional.
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Desenho ilustrativo



Instalagao

Para alta e baixa presséo: 2 a 40 m.c.a.

Temperatura maxima admissivel: 70°C.

Observe o produto adquirido e siga a instrucéo correspondente.
ATENCAO: Feche o registro geral do banheiro para a instalagéo.

[ DUCHA MANUAL ACTIVA 1984 ACT ]

Os modelos 1984 com derivagédo, podem ser instalados no
mesmo ponto d’ &gua do lavatorio ou da bacia com caixa
acoplada.

Os modelos sem derivagdo devem ter ponto exclusivo para

instalag&o.
utilize fita de vedagao *

. . regisfro
Se necessario, retire o -
flexivel do ponto de agua ==
fria e instale o registro. =
\ N&o esquega de

*ndo acompanha o produto. DM 15 (112 *sgjcar & sanopla

derivagéo).

! Na outra saida do

registro, instale a
ducha e o flexivel.

e Instale o flexivel e a ducha.

i
. ~/ a j\ guarnigéo
guamigéo

Observe a instalagdo do suporte da ducha no verso.

suporte de
ligagao
>
ﬁ ™ guamigso
& ™

~=
= flexivel \ g

‘ DUCHA MANUAL 1983 ’

INSTALAGAO NO PONTO DE AGUA

Instale o suporte de ligag&o no ponto de
agua, utilizando fita veda rosca.

Néo esqueca de
maontar a canopla

__— Tlexivel Se o ponto de 4gua
ndo for exclusivo, retire -
= tampao do registro e A0: Nio é
S e 0 ) ) \ ATENGAO: Néo é recomendado o uso deste
A= N fixe aextremidade do 3 o e produto sem registro de pressédo
.zt tampao flexivel (1984 com DN 15 (112 (Conforme norma NBR 14877).

Obs.: Caso seja necessario, corte a rabeta.

SUBSTITUINDO A DUCHA CENTRAL DO BIDE

Retire a ducha central e o tubo de ligagédo que
esta rosqueado ao desviador central do bidé.

/ Instale a ducha e o flexivel no desviador
central, utilizando a porca unido.

g nag
AN

guarnicéo

porca unido
flexivel

Coloque o tampao
de vedagéo no
lugar da ducha

central.

tampéo
de vedagao

Observe a instalagéo do suporte da ducha no verso.

desviador central
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