Funcionamento e uso

Monocomando

Posicione a bica maior e regule a vazdo e a
temperatura da agua na alavanca, conforme
figuras. .
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aberto fechado

Filtro

Posicione a bica menor e abra e feche a saida de agua do
filtro apenas apertando o bot&o.
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Instrucdes para obter vazdo de agua recomendada:
Para filtracdo adequada, acima de 100kPa (10mca*) utilize o redutor de
vazdo que acompanha o produto, encaixando-o no filtro conforme fig.1.:

Dica: Caso ndo saiba qual a pressdo no ponto de uso do filtro, meca o tempo
para encher com agua um copo de 250 mL. Se o tempo for menor que 6

segundos, recomenda-se encaixar o redutor de vazdo na base do filtro.

Caso necessite utilizar o redutor
de vazao, certifique-se que o
mesmo fique__totalmente
encaixado no filtro conforme
desenho ix0:
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* mca = metro de coluna de agua

4266.088
até 1.500 litros

& Recomenda-se a troca do elemento filtrante a cada 6 meses,

ou antes, se houver reducdo de vazdo de dgua ou percepcdo de
gosto de cloro. A vida util do elemento filtrante pode variar de

acordo com a qualidade da agua fornecida.

A reducdo significativa no fluxo de agua é um
indicativo de que o refil estd no final da vida util.

Préxima troca em:

I
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1- Feche os registros.
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2 - Desenrosque manualmente pela f ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para lembrar é fornecido um ima de
geladeira para anotar a data da
préxima troca:

porca do filtro ou se for mais Ligue Gratis: 0800-011-7073
conveniente por baixo pela capga; Visite Nosso Site: www.deca.com.br
(ndo utilize ferramentas pois
danificard o acabamento).

3- Desencaixe o refil manualmente.
4 - Encaixe o novo refil (cédigo 4266.088).

5 - Recoloque a bica rosqueando-a / porca do filtro
pela porca do filtro ou pela capa. O

E comum ocorrer desprendimento de finos de Refil 4266.088
carvdo durante a passagem dos primeiros

litros de agua pelo elemento filtrante. Para

evitar a presenca destes finos, recomenda-se

a abertura total da torneira por
aproximadamente 2 minutos.

Também é comum durante a primeira
passagem de agua pelo elemento filtrante
caracteristica de dgua branca (leitosa), é
quando ha excesso de ar na tubulacao,
absorvido principalmente durante as paradas
de fornecimento, devido a manutencédo da
rede de distribuicdo. Para a eliminacéo do ar,
recomenda-se a abertura total da torneira do
filtro por aproximadamente 2 minutos.

Capa
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E de responsabilidade do usuério a troca do refil, o que garante a
eficiéncia da filtracdo. Utilize somente refil 4266.088 original Deca.

Informacoes para Ens

2240_CLICK - Monocomando de Mesa com Filtro CLICK
Volume interno do aparelho: 0,092L
Volume de referéncia para ensaio particulado: 9470 L

Manutencao e Conservacao

LIMPEZA DO AREJADOR:

Desrosqueie o arejador manualmente. Retire o dispersor
da capa metdlica e lave ambos em agua corrente e
recoloque-o.
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Limpe periodicamente o acabamento

pelo menos uma vez por semana,

apenas com pano macio, agua e sabéo
| neutro. NAO USE palha de aco, sapélio ou produtos quimicos.

Composicdo Basica

Monocomando: Ligas de Cobre (Bronze e Latdo), Plasticos de Engenharia e Elastdmeros.

Refil: Invélucro em Polipropileno e elemento filtrante em carvéo ativado e
polietileno.

[ A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso]

Certificado de Garantia

0Os metais e loucas sanitarios DECA, produzidos dentro dos mais avancados padrdes de tecnologia
e qualidade, incorporando a experiéncia e a tradicdo de mais de meio século, sdo garantidos
durante 10 anos, exceto o refil (elemento filtrante), a partir da data de aquisicdo, comprovada
mediante apresentacdo da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de méo de obra dos
servicos executados pela rede Servico Autorizado Deca, durante o primeiro ano de vigéncia desta
garantia.Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que
aresponsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia ndo serd aplicada nas seguintes situagdes:

-Danos sofridos pelo produto em consequéncia de quedas acidentais, maus tratos, manuseio
inadequado, instalacdo incorreta e erros de especificacao;

-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos quimicos, solventes,
abrasivos do tipo saponaceo, palha de aco, esponja dupla face);

-Pecas que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de
vedacao, guarnicdes, cunhas, mecanismos de vedacao;

-Produtos que foram reparados por pessoas nao autorizadas pelo servico Servico Autorizado Deca;
-Aplicacéo de pecas ndo originais ou inadequadas, ou ainda adaptacdo de pecas adicionais sem
autorizagdo prévia do fabricante;

-Produtos instalados em locais onde a dgua é considerada ndo potavel ou contenha impurezas e
substancias estranhas a mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;

-Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
-Produtos instalados para USO PUBLICO, que terdo os periodos de garantia reduzidos em 50%.
Ocorrendo eventual necessidade de manutencdo em seu produto, utilize a rede de Postos de
Servico Autorizado Deca, ou contate nossos outros servicos para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Territério Nacional.

\/ ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR o
SERVICO AUTORIZADO Ligue gratis 0800 011 7073 ou @ §
envie email para deca@deca.com.br e}

decad | hydl‘a Q  visite nosso site: www.deca.com.br & =)
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DURATEX S.A.

Escritério Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090

S&o Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - S&o Paulo-SP

CNPJ: 97.837.181/0018-95 -|.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Anténio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiai-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - |.E.: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510
Jacarei-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - |.E.: 392.135.285.115

Induistria Brasileira

MISTURADOR MONOCOMANDO
DE MESA E FILTRO TWIN

deca () 2240_CLICK

FOLHETO DE INSTRUCOES

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local
de reciclagem mais préximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto
ou componente antigo para o local de reciclagem mais préximo.
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Agradecimento Atencdo
Obrigado por escolher a marca Deca.

Vocé acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por
design, inovacdo, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto
esteja alinhado com a sua confianca em relacdo a nossa marca.

Caracter
Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:

CLASSIFICACAO DO APARELHO CONFORME A NBR 16098: Ferramentas recomendadas (*nio acompan

o . . Com reducdo de cloro livre. :
Eficiéncia na Reducao de Cloro Livre: (pedy7 em pelo menos 75% o cloro livre disponivel)

Classe C( > 5a < 15 micra)
(Reduz em pelo menos 85% as particulas de 5 a 15 micra)

Sem eficiéncia bacterioldgica.
Este aparelho atende ao requisito: Controle de nivel Micrabioldgico.

Leia atentamente as instrucdes de instalacao e
garantia, antes de instalar o produto.

s .

Guarde este manual para futuras consultas.

as Técnicas

2240_CLICK - Monocomando de Mesa com Filtro Twin Click
Eficiéncia na Retencéo de Particulas:

Eficiéncia Bacteriolégica:

Controle nivel microbioldgico: Sim

Vazdo maxima recomendada: 100 L/h ou 1,6 L/minuto

Pressdo minima de trabalho: 20 kPa (2 m.ca.)

Pressdo maxima de trabalho: 400 kPa (40 m.ca)

Temperatura de trabalho: 4°C a 38°C Fita de vedacao
Requisitos elétricos: N&o se aplica :

Local de instalacao: Ponto de Uso (POU)

Elemento Filtrante: Codigo 4266.088 Deca

*Dimensdes (Comp. Larg. Altura): Modelo 2240_CLICK (Mesa): 239 x 93 x 343mm

* Obs.: Dimensdes do produto apds instalado.
Volume a ser desprezado antes da utilizacdo do aparelho 3,2 litros.

Leis e normas

Os produtos Deca seguem rigorosamente as normas técnicas da ABNT. Nossos
produtos de metais e loucas sanitarias estdo de acordo com: NBR 5626 de
Instalacdo predial de agua fria;

Produto de acordo com a norma NBR 16098, esta norma aplica-se para
Aparelhos para Melhoria da Qualidade da Agua para Consumo Humano -
Requisitos e Métodos de Ensaio - aparelho por pressdo. Este produto foi
desenvolvido para ser utilizado com agua previamente tratada pela
distribuidora da rede publica, conforme Portarias PRC MS 5:2017 do
Ministério da Saude e n° 344 do INMETRO. E dotado de tecnologia Carbon Block
(carvao ativado), que tem formato compacto e alta capacidade de filtragem,
com afinalidade de retencao de cloro, gosto e odores indesejdveis da agua.

Chave Fixa ("Chave de Boca”) ou
Alicate tipo Bomba d "agua ("Peugeot”)

Instrucdes de instalacao

Antes de instalar, feche o registro.

Observe as medidas abaixo:

Monocomando de Mesa com Filtro TWIN 2240_CLICK
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Observacdo: Para furacdo do tampo: diametro do furo 35" mm.

*medidas em milimetros

Fixe o parafuso
prisioneiro no
monocomando,
com auxilio de
uma ferramenta.

Encaixe a guarnicdao
no rebaixo existente
na base do
monocomando.

guarnicao

parafuso prisioneiro

Fixe o
monocomando

na pia, utilizando
a arruela de
fixacdo e a porca
de fixacao,
apertando
firmemente com o
auxilio de uma
ferramenta.

arruela de fixagao —

porca de fixagéo/ T
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Conecte as ligacGes
flexiveis nos pontos
de dgua quente e
fria, utilizando um
niple para cada
ponto d "agua
(niples ndo
acompanham o
produto).

0 flexivel com

a etiqueta azul
somente deve
ser conectado no
ponto de saida

d ‘dgua fria.

*ndo acompanha o produto.

*fita de vedacdo

ponto de
agua quente

utilize ©



