Funcionamento e uso

CARTELA DE REPAROS

0O que fazer antes de contatar o Servigo Autorizado Deca Hydra. HYDRA MAX 2550, HYDRA PRO 2551
Situagao Causa Solugao HYDRA CLEAN 2590 E HYDRA FLUX 2560.
Avalvula ndo | Registro fechado. Regule o registro conforme Valvula  |Utilizagao Ne Cartela Componentes
da descarga. vazo necessaria.
Parafuso acionador Retire 0 agabamento e repita o 2550/51/90 | Casas,
desregulado. item 4 da instalagao. DN40 (1% e | Sobradose | 4686.325 | 4 Retentord
Vélvula Sujeira. Feche o registro e faga uma DN32 (1 %" Apartamentos. - Retenior da
disparada/ limpeza no cilindro. ha§te
vazando. 2.Conjunto do
Vélvula ndo i i e mai : 2560 | Casase 4686.110 (61) cilindro
fimita volume Registro muito fechado. | Abrir mais o registro. DN40(1%4") | Sobrados. 4686111 (9) | 3.Mola
de descarga | Parafuso acionador Retire 0 acabamento e repita 163112 )
(2560). | desregulado. o item 4 da instalagéo. 2560 .
DON32(1%") Apartamentos. 4686.113 (9l)

Manutengéo e Conservagao

Para limpeza do reparo,
feche o registro e desmonte
a valvula conforme
sequéncia Monte na mola
sequéncia inversa,
posicionando o cilindro no
rasgo do corpo.

retentor

Limpeza do Acabamento:
Menos uma Vez por semana, apenas com
pano macio, &gua e sab&o neutro. Nao use
Composicao Basica
Ligas de Cobre (Bronze e Lat&o), Plasticos de Engenharia e

@ Limpe periodicamente o acabamento, pelo
palha de ago, sapdlio ou produtos quimicos.
Elastdmeros.

- '
parafusos D

acabamento

Certificado de Garantia
Os metais e lougas sanitarios Deca Hydra, produzidos dentro dos mais avangados
padrdes de tecnologia e qualidade, incorporando a experiéncia e a tradicao de mais de
meio século, sdo garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisi¢ao, comprovada
mediante apresentacéo da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de 10 anos, a Deca Hydra oferece a cobertura dos custos de
mé&o de obra dos servigos executados pela rede de Servigo Autorizado Deca Hydra,

de fixagao

[ A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso ]

durante o primeiro ano de vigéncia desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo
que aresponsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

Apresente garantia ndo sera aplicada nas

seguintes situagdes:

-Danos sofridos pelo produto em
consequéncia de quedas acidentais, maus
tratos, manuseio inadequado, instalagdo
incorreta e erros de especificacao;

-Danos causados aos acabamentos por
limpeza inadequada (produtos quimicos,
solventes, abrasivos do tipo saponéceo,
palhade aco, esponja dupla face);

-Pegas que apresentem desgaste natural
pelo uso regular, tais como: vedantes,
gaxetas, anéis de vedagao, guarnices,
cunhas, mecanismos de vedag&o;

-Produtos que foram reparados por
pessoas ndo autorizadas pelo Servigo
Autorizado Deca Hydra;

-Aplicagdo de pegas ndo originais ou
inadequadas, ou ainda adaptagdo de
pecas adicionais sem autorizag&o prévia
dofabricante;

-Produtos instalados em locais onde a
4gua é considerada ndo potavel ou
contenha impurezas e substancias
estranhas a mesma, que ocasione o mau
funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto
que prejudiquem ou impossibilitem o seu
funcionamento.

-Produtos instalados para USO
PUBLICO, que terdo os periodos de
garantia reduzidos em 50%.

w

Ocorrendo eventual necessidade de manutencdo em seu produto, utilize a rede de &

Postos de Servico Autorizado Deca Hydra, ou contate nossos outros servicos para E
quaisquer esclarecimentos. 3
Este Certificado é valido em todo o Territério Nacional. g

DURATEX S.A.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Gratis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

Escritério Comercial:

R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090

Séo Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135

CEP: 05037-090 - S&o Paulo-SP

CNPJ: 97.837.181/0018-95 -1.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antnio Frederico Ozanan, 12.000

CEP: 13213-030 - Jundiai-SP

CNPJ: 97.837.181/0021-90 - |.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510
Jacarei-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - |.E.: 392.135.285.115

Industria Brasileira

VALVULAS HYDRA

hyd rad MAX 2550
PRO 2551

FOLHETO DE INSTRUGOES FLUX 2560
CLEAN 2590




Instalagao

Tipo de alimentagao dagua da valvula de descarga: indireto,
provinda de um reservatorio domiciliar existente na edificagéo.

Apds a parede acabada:
Retire os dois parafusos que
fixam o protetor cinza e puxe-o

pela orelha, com auxilio de um
alicate.

Para a troca de acabamento remova-o conforme o
modelo abaixo:

Para Hydra Pro siga a
sequéncia inversa de
montagem, detalhada
no item 6.

Regule a vazéo
adequada, abrindo ou
fechando o registro
integrado.

registro
integrado

Na tabela abaixo verifique 0 nimero médio de voltas
para abertura do registro de acordo com a pressao
estatica.

“Pressdo  KPa [400|180/100| 80 | 60
estatica (m.ca) 40|18 /10| 8 | 6

~
)

no
o

N° de voltas do

registro %1 M1 %1%(2%
integrado (sentido | a | @ | a | a | a
anti-horario) 1 1% 2 (2% 3

registro totalmente
aberto

registro totalmente
aberto

*Tabela valida para Hydra Max, Hydra Pro, e Hydra Clean.

Regule o parafuso acionador conforme o modelo
da vélvula:

Segure a cruzeta e
gire o parafuso.

l Para regular o acionador da descarga, encoste o
gabarito na parede acabada e gire o parafuso até
0 ponto indicado.

Para Acabamentos Hydra Max, Hydra Clean e
Hydra Flux.

Rosqueie os parafusos,
fixando o acabamento.

HYDRACLEAN 2590  HYDRA MAX 2550

Instalagdo do Acabamento
Para Acabamentos HYDRA PRO 2551:

Desmonte o cap0 do
acabamento com a chave
sextavada que acompanha
oproduto.

Posicione a canopla de modo a
coincidir os furos e rosqueie 0s
parafusos, fixando o
acabamento.
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Encaixe o capd na parte
inferior da canopla. \JL ﬁbJ

y l; DY J; Fixe o capd com os parafusos,
RS o v ’\‘ utilizando a chave sextavada.
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