Funcionamento

-Abrindo os registros de agua quente (Q) e de agua fria (F) obtem-se
agua misturada no desviador.

- Girando o volante para a direita ou para a esquerda desvia-se 0
fluxo da 4gua de uma saida para a outra.

- O controle da vaz&o e temperatura é feito nos registros de pressao
(QeF)eodesviodofluxo de agua temperada é feito no desviador.

Avantagem do sistema é a de ao invés de existirem dois controles
de agua quente e fria, com 4 registros ha um so6 controle com 2
registros e entdo o aparelho desviador se encarrega de desviar o
fluxo.

Liga de cobre, (bronze e latéo), plasticos de engenharia e elastomeros.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Gratis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

[ A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso ]

Certificado de Garantia

Os metais e lougas sanitarios DECA, produzidos dentro dos mais avangados padrdes de
tecnologia e qualidade, incorporando a experiéncia e a tradiao de mais de meio século,
séo garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisi¢o, comprovada mediante
apresentacao da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mao
de obra dos servigos executados pela rede de Servigo Autorizado DECA, durante o
primeiro ano de vigéncia desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo

que aresponsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

Apresente garantia ndo sera aplicada nas

seguintes situagbes:

-Danos sofridos pelo produto em
consequéncia de quedas acidentais, maus
tratos, manuseio inadequado, instalagdo
incorreta e erros de especificagao;

-Danos causados aos acabamentos por
limpeza inadequada (produtos quimicos,
solventes, abrasivos do tipo saponaceo,
palha de ago, esponja dupla face);

-Pegas que apresentem desgaste natural
pelo uso regular, tais como: vedantes,
gaxetas, anéis de vedagéo, guarnigdes,
cunhas, mecanismos de vedagao;

-Produtos que foram reparados por
pessoas ndo autorizadas pelo Servigo
Autorizado DECA;

-Aplicacdo de pecas nao originais ou

inadequadas, ou ainda adaptagéo de
pegas adicionais sem autorizagao prévia
do fabricante;

-Produtos instalados em locais onde a

4gua é considerada ndo potavel ou
contenha impurezas e substéncias
estranhas @ mesma, que ocasione o mau
funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto

que prejudiquem ou impossibilitem o seu
funcionamento.

-Produtos instalados para USO

PUBLICO, que terdo os periodos de
garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutencdo em seu produto, utilize a rede de
Postos de Servico Autorizado DECA, , ou contate nossos outros servigos para quaisquer

esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Territério Nacional.
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APARELHO DESVIADOR
BANHEIRA/ CHUVEIRO
(BAN-CHU)

decaqd

FOLHETO DE INSTRUGOES

Obs.: Ainstalagdo do aparelho desviador é feita com dois registros
de pressao de 3/4” (Q e F) vendidos separadamente.



O aparelho desviador Ban-chu ¢é apresentado em todas as linhas de

acabamento Deca, e pode ser instalado em conjuntos formados por:

- Chuveiro e banheira

- Chuveiro e duchas

- Banheira e duchas

Sua fungo é a de desviar o fluxo de agua misturada de uma saida
para a outra ao se acionar o volante para a esquerda ou para a
direita.

Conforme esta descrito abaixo, vemos que o aparelho além de
proporcionar maior comodidade, torna também a instalagdo mais
econdmica por dispensar dois dos quatro registros de presséo que
normalmente existem nas instalagdes dos conjuntos citados.

Instalacao

Ainstalagdo do aparelho desviador é feita com dois registros de
presséo de 3/4” (Q e F) vendidos separadamente.

Procedimento para instalagéo dos conjuntos:

- Retire os volantes e as canoplas dos registros e do desviador.

- Forme o conjunto rosqueando adequadamente os registros nas
entradas do aparelho (Fig. 01).

i Tubulagdo de entrada
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- Instale o conjunto (registro - desviador - registro) na parede,
ligando as tubulagdes de entrada e saida, seguindo os esquemas:

» Para conjunto chuveiro e banheira: Fig. 2
= Para conjunto chuveiro e duchas: Fig.3

- Apos dado o acabamento final na parede (com azulejo), instale as
canoplas e os volantes.

Instalagéo do conjunto Banheira e chuveiro
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Fig. 2

Instalagdo do conjunto Chuveiro e duchas

- Na saida inferior do aparelho (Fig.3) é feita a ligagdo para as duchas
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Instalagao do conjunto Banheira e duchas

- Nesta instalagdo a ligagéo para as duchas é feita na saida superior
do aparelho (Fig. 3) e na saida inferior ¢ feita a ligagéo para a

banheira.
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