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MÍNIMO

MÁXIMO

Instale o registro
observando:

1)

Faixa de
embutimento
indicada na capa
protetora.

2) NOTA: Para melhor
acabamento,
é possível rotacionar
o registro
para o alinhamento.

Para testar o
encanamento
utilize a borboleta
da capa protetora.

3)

NOTA: A capa protetora deverá ser retirada
apenas quando for montado o  acabamento
do registro.

INSTALAÇÃO

Ligas de cobre (bronze e latão), plásticos de
engenharia e elastômeros. PRODUTO NÃO PERECÍVEL.

Mais rápido

Mais prático

Permite
correção para
alinhamento

Dispensa fita veda-rosca
Dispensa conectores

®
BASE FÁCIL
BASE DO REGISTRO DE GAVETA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Produto de acordo com a norma NBR 15705.

As instalações devem ser embutidas, ou quando aparentes,
protegidas contra intempéries e radiação UV.

Não deve ser instalado como registro de controle de vazão
nos pontos de utilização de água, como chuveiros,
banheiras, mictórios e outros de uso constante.
Instale o registro com a cunha fechada.

Indicado apenas para o uso totalmente aberto ou fechado.
Registro destinado à interrupção eventual de passagem de
água, fechando ou abrindo totalmente.

UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO

Água fria e/ou quente (conforme NBR 5626 e NBR 7198)

Exclusivo em instalações prediais.

Água fria (conforme NBR 5626)PVC

PPR e CPVC

COMPOSIÇÃO BÁSICA


