
DUNA CLÁSSICA (64) - Acabamento para registro de gaveta de pressão de até 1"
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4900.C64.PQ 4900.BL64.PQ.MT

COMPONENTES / SUBCONJUNTOS Lc   00/00 Dc  00/00 Lc   00/00 Dc  00/00

Item Descrição AC/DT Código Deca AC/DT Código Deca
1 PARAFUSO ALLEN - 4180.005 - 4180.005

2 LUVA CR 4136.026 BL.MT 4136.026.BL.MT

3 PORCA CANOPLA - 4048.202 - 4048.202

4 CANOPLA CR 4124.056 BL.MT 4124.056.BL.MT

5 CHAVE ALLEN - 4236.001 - 4236.001

A SCJ. CRUZETA CR 4462.054 BL.MT 4462.054.BL.MT

4900.GL64.PQ 4900.GL64.PQ.RD

COMPONENTES / SUBCONJUNTOS Lc   00/00 Dc  00/00 Lc   00/00 Dc  00/00

Item Descrição AC/DT Código Deca AC/DT Código Deca
1 PARAFUSO ALLEN - 4180.005 - 4180.005

2 LUVA GL 4136.026.GL GL.RD 4136.026.GL.RD

3 PORCA CANOPLA - 4048.202 - 4048.202

4 CANOPLA GL 4124.056.GL GL.RD 4124.056.GL.RD

5 CHAVE ALLEN - 4236.001 - 4236.001

A SCJ. CRUZETA GL 4462.054.GL GL.RD 4462.054.GL.RD
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4900.BL64.PQ.NO 4900.C64.PQ.INX

COMPONENTES / SUBCONJUNTOS Lc   00/00 Dc  00/00 Lc   00/00 Dc  00/00

Item Descrição AC/DT Código Deca AC/DT Código Deca
1 PARAFUSO ALLEN - 4180.005 - 4180.005

2 LUVA BL.NO 4136.026.BL.NO INX 4136.026.INX

3 PORCA CANOPLA - 4048.202 - 4048.202

4 CANOPLA BL.NO 4124.056.BL.NO INX 4124.056.INX

5 CHAVE ALLEN - 4236.001 - 4236.001

A SCJ. CRUZETA BL.NO 4462.054.BL.NO INX 4462.054.INX

4900.D64.PQ 4900.C64.PQ.T 4900.P64.PQ

COMPONENTES / SUBCONJUNTOS Lc   00/00 Dc  00/00 Lc   00/00 Dc  00/00 Lc   00/00 Dc  00/00

Item Descrição AC/DT Código Deca AC/DT Código Deca AC/DT Código Deca
1 PARAFUSO ALLEN - 4180.005 - 4180.005 - 4180.005

2 LUVA DO 4136.028 T 4136.029 P 4136.027

3 PORCA CANOPLA - 4048.202 - 4048.202 - 4048.202

4 CANOPLA DO 4124.058 T 4124.059 P 4124.057

5 CHAVE ALLEN - 4236.001 - 4236.001 - 4236.001

A SCJ. CRUZETA DO 4462.077 T 4462.078 P 4462.076
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